
Flexibel und robust für jede Applikation
und jeden Einsatzbereich – das Lift-off

Edelstahlscharnier für innenliegende Türen

0404 Edelstahlscharnier Pr01 180°



„Sowohl im Außenbereich als auch in diversen anderen
Einsatzbereichen, wie der Verkehrstechnik, Infrastruktur und
Tunnelbau oder der Energie- und Umwelttechnik, sollten
Scharniere besonders langlebig und robust sein.

Aus diesem Grund haben wir ein Scharnier aus Edelstahl
1.4401 entwickelt, das korrosions-, witterungs- und
chemikalienbeständig ist. “

Christine Pettmann
Key Account Management
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Flexibilität und Komfort in einer
Anwendung
Durch die Lift-off Funktion des Scharniers ist die Tür bequem nach vorne
abnehmbar. Aufgrund des Öffnungswinkels von 180° lässt sich die Tür
komplett über den Rahmen öffnen und bietet dadurch einen freien Zugang
zum Innenraum. Die Unterlegplatten für 1,5 mm und 2 mm Türstärken
erweitern den Einsatzbereich des Edelstahlscharniers und sorgen für
Flexibilität.

 Für innenliegende Türen

 Scharnier ist sichtbar

 Rechte und linke Version

 Öffnungswinkel 180°

 Durch die Lift-off-Funktion des Scharniers ist die Tür einfach
aushängbar

 Vandalismussicher durch die Befestigung von innen mittels M6
Schrauben

 Unterlegplatten für 1,5 mm und 2 mm Türstärke

Robust und langlebig
Das Scharnier aus Edelstahl 1.4401 kann, aufgrund seiner Witterungs-,
Korrosions-, und Chemikalienbeständigkeit, in den unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Edelstahlscheiben zwischen
den Gewerben sorgen für hohe Zykluszahlen und dementsprechend auch
für eine lange Lebensdauer.

 Schmutzunempfindlich durch abgeschrägte Außenkanten

 Geschlossene und sandgestrahlte Oberfläche (geeignet für weitere
Oberflächenbehandlungen)
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WerkstoffWerkstoff
Scharnierhälften, Stift und Unterlegplatte: Edelstahl 1.4401
Scheibe: Edelstahl 1.4305

     

Produkt-SystemProdukt-System ArtikelbezeichnungArtikelbezeichnung UnterlegplatteUnterlegplatte Material StiftMaterial Stift ArtikelnummerArtikelnummer LinkLink

7-206 Scharnier, rechts 1,5 mm (a) Edelstahl 218-9012.00-00015
https://dirak.com/de/produkte/scharniere/7-206_scharnier-pr01-180-edelstahl

7-206 Scharnier, rechts 2 mm (b) Edelstahl 218-9012.00-00020
https://dirak.com/de/produkte/scharniere/7-206_scharnier-pr01-180-edelstahl

7-206 Scharnier, links 1,5 mm (a) Edelstahl 218-9013.00-00015
https://dirak.com/de/produkte/scharniere/7-206_scharnier-pr01-180-edelstahl

7-206 Scharnier, links 2 mm (b) Edelstahl 218-9013.00-00020
https://dirak.com/de/produkte/scharniere/7-206_scharnier-pr01-180-edelstahl

03 Maße / Bestelloptionen
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Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche
Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Kontakt
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